
Плавильно-заливочные котлы с масляным обогревом компании Stepp Manufacturing (США) 
предназначены для разогрева и нанесения горячих герметиков (битумных мастик) при 
выполнении работ по заливки трещин и швов в асфальтобетонных и цементобетонных 
покрытиях. Горизонтальные котлы серии OJK-H являются не только самыми надежными 
котлами на рынке, но они также имеют самую низкую высоту люка загрузки, что обеспечивает 
безопасность для рабочих и удобство в обслуживании. Котлы серии OJK-H устанавливаются 
как прицеп и являются полностью автономными, что позволяет разогреть, расплавить и 
нанести любой вид битумной мастики без использования какого-либо дополнительного 
оборудования. Котлы серии OJK-H способны разогреть мастику до температуры её заливки 
всего за 45-60 минут.

Доступные объёмы:  
• 719 л
• 1060 л
• 1665 л

Преимущества котлов:
• Автоматическое регулирование температуры
• Полнопоточный теплообменник
• Дизельный двигатель Kubota
• Электроподогреваемый шланг аппликатора,
установлен на вращающийся кран 
• Насосная система нагнетания
• Pump Saver- насосы вступают в работу только
по мере необходимости 
• Самая низкая высота люка загрузки на рынке

Опции:
• Кисточка с регулировкой подачи мастики
• Воздушный компрессор
• Ночной обогрев
• Выключатель мешалки
• Шланг с внутренним обогревом
• Стробирующий световой сигнал
• Газовоздушная установка для прогрева швов


